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A. Sprievodna sprava

1. Identifikacné udaje stavby a investora

Stavba ; MS JURKOVICOVA - OPLOTENIE

Miesto stavby : katastradlne vizemie PreSov , parc.c¢. 14385/7, 14385/8

Okres : Presov

Kraj : Presovsky

Investor : Mesto Presov, Hlavna 2907/73, 080 01 Presov

Charakter stavby ; novostavba

Ucel stavby : V sulade s poZiadavkou MSu Presov vybudovat oplotenie okolo areadlu

MS Jurkovicova vrdtane vstupnych bran a branok, ktoré bude
zabezpecovat’ ochranu deti a zamestnancov.

2. Identifika¢né udaje spracovatela projektu

Generdlny projektant ; Ing. Viadimir KACMAR — firma MC44
Marka Culena 44, 080 01 Presov
Zodpovedny projektant : Ing. Viadimir Kacmar
Kontroloval : Ing. Peter Kacir, autorizovany stav. inZinier
Dodavatel’ stavby : urci sa po zverejneni a priebehu konkurzného konania

3. VSeobecné udaje charakterizujice stavbu a jej budicu prevadzku

Stavba sa nachdadza v PreSovskom kraji, v okrese Presov, v meste PreSov, na ulici
Jurkovicovejé. 17 v obytnom sidle Sekcov. Ide 0 zriadenie nového oplotenia vratane vstupnych bran
a branok do aredlu MS.. Uzitkové plochy a iné kapacitné udaje objektu:.

Kapacitné udaje

Dizka oplotenia 1 370,0m
Vstupné branky :3ks
Vstupné brany pre motorové vozidla : 2 ks

4. Prehl'ad vychodiskovych podkladov :
Podkl adom pre vypracovanie projektove]j dokument &
- Snimka z katastralnej mapy
- Konzultdcie s investorom
- technicka literatura a STN
- Zameranie rieSen¢ho objektu



4.1 Zavazné podmienky

4.1.2. V pripade odstupov medzi vyprojektovanim a realizaciou je potrebné dodrzat' nasledovné
podmienky:
- akékolvek zmeny materidlov oproti projektu prejednat’ a odsuhlasit s projektantom
- za zmeny materialov bez suhlasu projektanta nesie zodpovednost' dodavatel stavby

4.1.3. Pri praci je nutné pouzivat pracovné a ochranné pomaocky urcené pre dany druh prac. Pri
montdzi a prevadzke platia normy STN a predpisy IBP, ako aj pokyny vyrobcov jednotlivych
zariadeni. Pri ich dodrzani sa zabezpeci spolahliva a bezpecna prevadzka.

5. Clenenie stavby na stavebné objekty:
Celd stavba je s nasledovnou objektovou skladbou :

SO01 Vlastny objekt

6. Vecné acasové vazby stavby na okoliti zastavbu

Navrhovana stavba bude realizovand na ulici Jurkovicovej, Vv obytnom sidle Sekcov mesta
Presov.
Pocas celej doby vystavby je potrebné dodrzat nasledovné opatrenia:
- zaistit bezpecnost okoloiducich
- stavebné prace, ktoré su zdrojom hluku realizovat pocas pracovnej doby, mimo dni pracovného
volna, resp. Statnych sviatkov
- zabezpecit neustdale Cistenie miestnej komunikdaciep 0 vy j az d e aaruetlmo bs tl aowe nzi s Kk

7. Doba vystavby

Stavba bude realizované v jednej casovej etape, s predpokladanou dobou vystavby
2 mesiace. Predpokladany termin ukoncenia stavby je rok 2017.

Z pozicie investora a technického dozoru stavby rozvrhnut postup prac tak, aby boli
zrealizované ucelené celky, dodrzany technologicky postup v navdznosti na celkovii dobu vystavby.
Navrhovany postup vystavby bude spresneny pred realizdaciou.

8. Predpokladané celkové naklady stavby

Naklady na vystavbu realizovaného diela su presne Specifikované v rozpocte.



B. Suhrnna technicka sprava

1. CHARAKTER UZEMIA STAVBY
1.1. Zhodnotenie staveniska
1.1.1. Popis lokality

Navrhovana stavba Buwdd& onde. llarvarsgtvaavnadn onna Guzl ei neii
Presov.

1.1.5. Umiestnenie stavby z hPadiska Zivotného prostredia

Navr hovana stavba nebude ma t ostradie gzht admy k av p |
prevadzkovania nie je zdrojom exhal at obvl iazlkeobsa i85 |
centraobce Phd &adv ska zaberdbemad pohadzha sipodar skeho
fondu.

1.2. Udaje o prieskumoch
InzZi oogeosls&kgi cky prieskum nebol poskytnuty.

1.3. PrehP’ad mapovych a geodetickvch podkladov

-k 6 p ipa@emkovej mapy

1.4. Priprava Gizemia pre stavbu

Projektystiaediu nového oplotenia na jestvujuco
Jur kovi ¢ oweji &,r eSO vv
PoSkodené <Casti jestvujuceho boeCtiosntoivieho muri ka b
Pred zacCatim vystavby, bude urc¢enda skl adka stave

2. CELKOVE URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO- TECHNICKE
RIESENIE STAVBY

SO 01 Vlastny objekt

Buracie prace : Buracie prace bybuar proizahs pptenia, ¥3ukz U c e

branbkksa vstupnej brany pre motorové vozidla. Pr
Casti jestvuj U0cedv dzetsétneoweethme fhllwa tkeal.zabezpec¢i d
Technické rieSenie: Na | estvuj uci opraveny betdénovy mari k
sa ukotvia stlpikyzpopl ast ovanej ocel e. Nasledne sa vlozia
napr. AXIS S. Vr @ mc i opl ot erkisa vsd upniyati & rdd/reo kb rpAmey e

mot orové jwamied! .t rany arealu sa navrhuje chodnil

Pr e ;ajol7

I ng. VIadimir Kac¢mar l ng. Peter Kac¢ir
projektant garant projektanta



